AFAGZAFNOR CST

CERTIFICATION le futur en construction

Organisme certificateur Organisme certificateur

MENUISERIES ALUMINIUM A RUPTURE DE PONT THERMIQUE
Décision d'admission n° 163-14-39 du 5 octobre 2007

La société FPEE INDUSTRIES
ZONE INDUSTRIELLE EST
FR-72350 BRULON

Usine de FR-72350 BRULON

est autorisée & apposer les marques NF, CSTBat et ACOTHERM en application des regles
générales des marques NF, CSTBat, des régles de certification NF270 et du reglement
ACOTHERM. Cette décision atteste que les produits ci-aprés sont certifiés, apres évaluation
conformément a ces référentiels. La gamme de produits figure en annexe.

FENETRES ET PORTES-FENETRES A LA FRANCAISE, OSCILLO-BATTANTES,
FENETRES A SOUFFLET

SENSATION M
Par mandaternent d’AFAQ AFN OR Certification et pour le CSTB

d

E@Baf Ar

CSTB Acotherm

Le DirecteurTechnique
Hervé BERRIER

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Ce certificat comporte 10 pages.

. . ) Correspondant
Marque CSTBat : conformité a I'’Avis Technique n°6/07-1725
Myriam FAVENNEC

Marque NF : conformité aux normes NF EN 12207-12208-12210 Tél. - 01 64 68 88 22

Classement A¥E*V* : Fax : 01 64 68 85 36
A*3 E*eg V¥p2

Marque ACOTHERM : conformité au réglement
Classement AC, Th :

Sauf retrait, suspension ou modification, le
ACi The ACiTh; AC;iThg AC:The droit d'usage de ce certificat est reconduit
AC, The AC, Thy AC; Thg ACz Thg AC,Thio tous les 15 mois.
ACs T ACs3 Th ACs T La liste des certificats est tenue a jour au
Cs The ACs 7 3 The CSTB et disponible sur le site internet
www.cstb.fr.
Classements selon les modeles, se reporter aux pages suivantes. Quiconque présente ce certificat doit

également produire in extenso ['Avis
Technique correspondant.

Note : Les fenétres bénéficiant du présent certificat doivent comporter sur la traverse cofrac
haute : les marques, la référence de marquage et les classements attribués.

Le niveau certifié de la performance d‘affaiblissement acoustique ne vaut que pour les
menuiseries équipées en usine, conformément aux rapports d'essais acoustiques. Il est
sans valeur pour les menuiseries auxquelles un dispositif d'entrée d‘air ou un autre
dispositif traversant est incorporé aprés leur sortie d'usine.
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FABRICATIONS CERTIFIEES

Cette fiche précise les modeéles de menuiseries certifiées et leurs classements. Seules les
menuiseries conformes a la description et de dimensions au plus égales a celles indiquées ci-
dessous doivent comporter les marques NF, CSTBat et ACOTHERM ainsi que les classements
attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 14-39

1. MARQUE CSTBat
PROFILES : conformes a ceux définis dans I’Avis Technique de référence.

VITRAGES ISOLANTS CERTIFIES :
L'épaisseur des vitrages est calculée selon les cas :

» Sile site est connu, a partir de la pression du vent telle que définie dans le NF DTU 39 P4.
» Si le site n'est pas connu, a partir d'une pression du vent de 1200 Pa.

QUINCAILLERIE :
Crémones : FAPIM

Organes de rotation : FAPIM

2. MARQUE NF

Caractéristiques certifiées pour des menuiseries non équipées a la fabrication de coffre de volet
roulant, utilisées en neuf ou en réhabilitation (en réhabilitation, il s'agira de dimensions dites « de
passage »). Ces caractéristiques certifiées ne valent que pour des menuiseries posées dans des
ouvrages partiellement protégés de la pluie au sens du DTU 36.1/37.1.

Type de menuiserie Din?ensions Classement

maximales en

tableau HxL (m) AXE*V*

Fenétre oscillo-battante a 1 vantail 1,45 x 1,20 A*3 E¥*gg V*py
Fenétre et porte-fenétre
a la francaise a 1 vantail 2,35x 1,00
oscillo-battante a 1 vantail 2,15 x 1,00 A*3 E*gg V¥*uo
a la francaise a 2 vantaux 2,15x 1,80
a la francaise a 2 vantaux dont 1 OB 2,15x 1,80
Fenétre soufflet 1,00 x 1,80 A*3 E¥gg V¥,

cofrac
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3. MARQUE ACOTHERM

Seules les menuiseries non équipées a la fabrication de coffre de volet roulant, dont les vitrages et
les types d'équipement correspondent aux tableaux ci-aprés doivent comporter le marquage
ACOTHERM et le classement indiqué.

La hauteur limite entre une fenétre et une porte-fenétre est fixée a 1,85 m.
Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :

Menuiseries sans dispositif d’entrée dair
3.1. Classement dans le cas de I'ouvrant avec feuillure aluminium :

VITRAGES ISOLANTS PEU EMISSIFS AVEC INTERCALAIRE ALUMINIUM

Type de Vitrage Uw Classement
menuiserie en W/(mz2.K) sans entrée d’air
sans dispositif
d’entrée d’air Composition Type de €=0,03 | €=0,04 AC Th
remplissage
et verre (1) (2) (RA, tr
en dB)
Fenétre 4/20/4 air 2,4 2,4 1 6
(28)
4/20/4 argon 2,3 2:3 1 6
(28)
4/14/10 air 2,4 2,5 2 6
(33)
4/14/10 argon 2,3 2,3 2 6
(33)
4/14/SP10acou | air 2,4 2,5 2 6
(33)
4/14/SP10acou | argon - 2,3 2 6
(33)
4/14/SP10acou | argon 2:2 - 2 7
(33)
10/10/44.1acouf argon 2,4 2,5 3 6
(36)

(1) CLIMAGUARD PREMIUM, SGG PLANITHERM ULTRA N, OPTITHERM SM S3
(2) PLANIBEL TOP N

cofrac

-\ECRFD"TA 10N

Nty CERTIFICATION
oispontace syr DE PRODUITS
www.corrac.sa INDUSTRIELS

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIEGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURES | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
TEL. (33) 0164 68 82 82 | FAX.(33) 0160 057037 | www.csth.fr
MARNE-LA-VALLEE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS



AFAGZAFNOR

CSTi

CERTIFICAT/ION futur en construction
Organisme certificateur Organisme certificateur
Décision d’admission n° 163-14-39 du 5 octobre 2007
page 4
Classement dans le cas de l'ouvrant avec feuillure aluminium (suite) :
VITRAGES ISOLANTS PEU EMISSIFS AVEC INTERCALAIRE WARM EDGE (3)
Type de Vitrage Uw Classement
menuiserie en W/ (mz2.K) sans entrée d'air
sans dispositif ==
d’entrée d’air | Composition Type de €=0,03 | €=0,04 AC Th
remplissage 1 2
et verre (1) (2) (RA,tr
en dB)
Fenétre 4/20/4 air 2,3 2,3 1 6
(28)
4/20/4 argon 2,1 2,1 1 7
(28)
4/14/10 air 2,3 2,4 2 6
(33)
4/14/10 argon 2,1 2,1 2 7
(33)
4/14/SP10acou | air 2,3 2,4 2 6
(33)
4/14/SP10acou | argon 2,1 2,1 2 7
(33)
10/10/44.1acou]| air 2,6 2,6 3 6
(36)
10/10/44.1acou| argon 2,3 2,4 3 6
(36)
(1) CLIMAGUARD PREMIUM, SGG PLANITHERM ULTRA N, OPTITHERM SM S3
(2) PLANIBEL TOP N
(3) SGG SWISS SPACER V
cofrac
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Classement dans le cas de I'ouvrant avec feuillure aluminium (suite) :
VITRAGES ISOLANTS PEU EMISSIFS AVEC INTERCALAIRE ALUMINIUM
Type de Vitrage Uw Classement
menuiserie en W/(mz2.K) sans entrée d'air
sans dispositif =
d’entrée d’air | Composition Type de €=0,03 | €=0,04 AC Th
remplissage 1 2
et verre (1) (2) (RA,tr
en dB)
Porte-Fenétre 4/20/4 air 2,3 2,3 1 6
(28)
4/20/4 argon 2,2 2,2 1 7
(28)
4/14/10 air 2,3 2,4 2 6
(33)
4/14/10 argon 2,2 2,2 2 7
(33)
4/14/SP10acou | air 2,3 2,4 2 6
(33)
4/14/SP10acou | argon 2,1 2,2 2 7
(33)
10/10/44.1acou| air 2,6 2,6 3 6
(36)
10/10/44.1acou| argon 2,3 2,4 3 6
(36)
(1) CLIMAGUARD PREMIUM, SGG PLANITHERM ULTRA N, OPTITHERM SM S3
(2) PLANIBEL TOP N
cofrac
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Classement dans le cas de I'ouvrant avec feuillure aluminium (suite) :

VITRAGES ISOLANTS PEU EMISSIFS AVEC INTERCALAIRE WARM EDGE (3)

Type de Vitrage Uw Classement
menuiserie en W/ (m2.K) sans entrée d'air
sans dispositif
d’entrée d’air Composition Type de €=0,03 | €=0,04 AC Th
remplissage
et verre (1) (2) (RA,tr
en dB)
Porte-Fenétre 4/20/4 air 2,2 2,2 1 7
(28)
4/20/4 argon 2,0 2,0 1 8
(28)
4/14/10 air 2,2 - 2 7
(33)
4/14/10 air = 2,3 2 6
(33)
4/14/10 argon 2,0 2,0 2 8
(33)
4/14/SP10acou | air 2,2 - 2 7
(33)
4/14/SP10acou | air - 2,3 2 6
(33)
4/14/SP10acou | argon 2,0 2,0 2 8
(33)
10/10/44.1acou| air 2,5 2,5 3 6
(36)
10/10/44.1acou| argon 2,2 - 3 7
(36)
10/10/44.1acou| argon - 2,3 3 6
(36)

(1) CLIMAGUARD PREMIUM, SGG PLANITHERM ULTRA N, OPTITHERM SM S3
(2) PLANIBEL TOP N

(3) SGG SWISS SPACER V

cofrac
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3. 2 Classement dans le cas de |'ouvrant avec feuillure PVC :
VITRAGES ISOLANTS PEU EMISSIFS AVEC INTERCALAIRE ALUMINIUM
Type de Vitrage Uw Classement
menuiserie en W/(mz2.K) sans entrée d'air
sans dispositif ==
d’entrée d’air | Composition Type de €=0,03 | €=0,04 AC Th
remplissage 1 2
et verre (1) (2) (RA,tr
en dB)
Fenétre 4/20/4 air 2,1 2,1 1 7
(28)
4/20/4 argon 2,0 2,0 1 8
(28)
4/14/10 air 2,1 2;2 2 7
(33)
4/14/10 argon 2,0 2,0 2 8
(33)
4/14/SP10acou | air 2,1 2,2 2 7
(33)
4/14/SP10acou | argon 1,9 2,0 2 3
(33)
10/10/44.1acou| air 2,4 2,4 3 6
(36)
10/10/44.1acou| argon 2,1 2,2 3 7
(36)
(1) CLIMAGUARD PREMIUM, SGG PLANITHERM ULTRA N, OPTITHERM SM S3
(2) PLANIBEL TOP N
cofrac
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Classement dans le cas de I'ouvrant avec feuillure PVC (suite) :
VITRAGES ISOLANTS PEU EMISSIFS AVEC INTERCALAIRE WARM EDGE (3)
menuiserie en W/(m2.K) sans entrée d’air
sans dispositif -
d’entrée d’air | Composition Type de €=0,03 | €=0,04 AC Th
remplissage 1 2
et verre (1) (2) (RA,tr
en dB)
Fenétre 4/20/4 air 1,9 1,9 1 8
(28)
4/20/4 argon 1,8 1,8 1 9
(28)
4/14/10 air 1,9 2,0 2 8
(33)
4/14/10 argon 1,8 1,8 2 9
(33)
4/14/SP10acou | air 1,9 2,0 2 8
(33)
4/14/SP10acou | argon 1;7 1,8 2 9
(33)
10/10/44.1acou| air 2,2 2,2 3 7
(36)
10/10/44.1acou| argon 1,9 2,0 3 8
(36)
(1) CLIMAGUARD PREMIUM, SGG PLANITHERM ULTRA N, OPTITHERM SM S3
(2) PLANIBEL TOP N
(3) SGG SWISS SPACER V
cofrac
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Classement dans le cas de l'ouvrant avec feuillure PVC (suite) :
VITRAGES ISOLANTS PEU EMISSIFS AVEC INTERCALAIRE ALUMINIUM
Type de Vitrage Uw Classement
menuiserie En W/ (m?2.K) sans entrée d’air
sans dispositif
d’entrée d’air | Composition Type de €=0,03 | €=0,04 AC Th
remplissage
et verre (1) (2) (RA,tr
en dB)
Porte-Fenétre 4/20/4 air 2,0 2,0 1 8
(28)
4/20/4 argon 1,9 1,9 1 8
(28)
4/14/10 air 2,0 - 2 8
(33)
4/14/10 air - 2,1 2 7
(33)
4/14/10 argon 1,9 1,9 2 8
(33)
4/14/SP10acou | air 2,0 - 2 8
(33)
4/14/SP10acou | air - 2,1 2 7
(33)
4/14/SP10acou | argon 1,8 - 2 9
(33)
4/14/SP10acou | argon = 1,9 2 8
(33)
10/10/44.1acou| air 2,3 2,3 3 6
(36)
10/10/44.1acou| argon 2,0 - 3 8
(36)
10/10/44.1acou| argon - 2,1 3 7
(36)
(1) CLIMAGUARD PREMIUM, SGG PLANITHERM ULTRA N, OPTITHERM SM S3
(2) PLANIBEL TOP N
cofrac
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Classement dans le cas de l'ouvrant avec feuillure PVC (suite) :
VITRAGES ISOLANTS PEU EMISSIFS AVEC INTERCALAIRE WARM EDGE (3)
Type de Vitrage Uw Classement
menuiserie en W/ (mz2.K) sans entrée d’air
sans dispositif =
d’entrée d’air Composition Type de €=0,03 | €=0,04 AC Th
remplissage 1 2
et verre (1) (2) (RA,tr
en dB)
Porte-Fenétre 4/20/4 | air 1,9 1,9 1 8
(28)
4/20/4 argon 1,7 1,7 1 9
(28)
4/14/10 air 1,9 2,0 2 8
(33)
4/14/10 argon 1,7 1,7 2 9
(33)
4/14/SP10acou | air 1,9 2,0 2 8
(33)
4/14/SP10acou | argon 1,6 = 2 10
(33)
4/14/SP10acou | argon - 1,7 2 9
(33)
10/10/44.1acou| air 2,1 2,1 3 7
(36)
10/10/44.1acouf argon 1,9 2,0 3 8
(36)
(1) CLIMAGUARD PREMIUM, SGG PLANITHERM ULTRA N, OPTITHERM SM S3
(2) PLANIBEL TOP N
(3) SGG SWISS SPACER V
cofrac
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